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1 Zbiornik cieczy roboczej  

rnika cieczy 
 

 
 

6 Lanca 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 poz.2 

 
 

 
 



Przygotowanie do pracy 

Przed wymontowaniem dowolnego elementu oraz przed 

opryskiwacz w pozycji pionowej.  
 

le
od  zbiornika  
 

zaznaczonego na zbiorniku maksymalnego 

dozowania, zgodnie z zaleceniami podanymi 
przez producenta preparatu.  

zbiornika. 
 

 
 
 
 

Nadmia
 

opryskiwanie.  

czerwonego zatrzasku. W celu zwolnienia blokady 

 

 

spodu. 

oporu w prawo. 

Smar 
silikonowy 



 

 

pionowej. Zbiornik opr

zabieg. 

 

 
 

 
 

 
 
Usterka   
pompowanie nie 
powoduje wzrostu 

 

 -  
 -  
 - - 

 
 - 

 
 -  
 -  

opryskiwacz nie 

niedostateczny 

enia 

 -   
 -  

 

przy pompowaniu 
-  

 
utrudnione 
w

 

 -   
   

 

producent lub upowa  
 



6. Dane techniczne 

Model          456  457  461  462  463 
   5,0 l 7,5 l 5,0 l 7,5 l 11,0 l  

        3 3 3 3 3 
    2,5 2,6 1,2 1,5 1,7   

Zakres temperatury roboczej     0 - 40 C 
   50cm 

 
7.  
 

Oznaczenie dyszy Nr 
katalogo

wy 

Wydatek 
 l/min 

 
bar oprysku 

Zastosowanie 

 szara  
*) 

49 00 209 0.4 
0.55 

1.0 
2.0 

-   

 

 
JET1,4mm czarna  
**) 

49 00 252 0.64 
0.91 
1.11 

1.0 
2.0 
3.0 

-  

 
1,8mm niebieska  
**) 

49 00 322 0.88 
1.25 
1.53 

1.0 
2.0 
3.0 

-  

Uderzeniowa 
**) 

40 74 385 0.46 
0.65 
0.80 

1.0 
2.0 
3.0 

 Oprysk herbicydami 

 

Uderzeniowa 1,0 
czerwona 
**) 

40 74 386 0.91 
1.29 
1.60 

1.0 
2.0 
3.0 

 

Uderzeniowa 
Regulowana 
**) 

49 00 206 0.44 - 1.10 
0.55 - 1.45 
0.66 - 1.75 

1.0 
2.0 
3.0 

 

zielona 
**) 

40 74 504 0.39 
0.49 
0.60 

1.0 
2.0 
3.0 

 Opryski powierzchniowe, 
 

 

 
 

**) 

40 74 501 0.46 
0.65 
0.80 

1.0 
2.0 
3.0 

 

 
czerwona    
*) 

40 74 263 0.92 
1.31 
1.60 

1.0 
2.0 
3.0 

 

 
*  -  
** -  



Akcesoria dodatkowe 

Nr 
katalogowy 

Opis  i nr na rysunku Przeznaczenie 

4900477 
zestawem dysz rys. 1  

4900356 Manometr rys. 2  

4900528 
  

4900428 
rys. 4 

Polecana przy oprysku z parasolem lub 
 

4900519 
Rys. 5 

Polecana przy oprysku z parasolem lub 
 

4900478 Lanca teleskopowa 57-
  

4900445 Lanca teleskopowa 120-
owa rys. 7A  

4900449  
rys. 7B  

4900206 Rozpylacz wysokiego 
 

                             rys. 8A  
4900525 Rozpylacz wysokiego 

  
4900448 Komplet dysz          rys.9 Uniwersalne zastosowanie 

4900439 Kompletna lanca 50 cm z 
      

rys. 10 

 

4900440 
kompletny              rys. 11 

 

4900513 ka lancy PCV 50 
cm                          rys. 12 

 

4900450 
15 cm,                     rys 13  

4900551 Zestaw uszczelek  
TYLKO MODEL 461-463  

Zestaw wszystkich uszczelek 
 

4900441 Zestaw uszczelek   
MODEL 456,457    rys. 15 

Zestaw wszystkich uszczelek 
 

4900514 Belka opryskowa z 
dwoma dyszami, PCV 
60cm,                     rys. 18 

 

4900516 Zaworek kulkowy z filtrem 
cieczy                    rys. 19 

Zapobiega kapaniu preparatu z dyszy po 

a 
4900299 Belka opryskowa z 4 

dyszami, Alu, 120 cm,         
rys.20  stosowanie przed i za operatorem, z 

parasolem ochronnym, do wszystkich 
 



4900430 Parasol ochronny  
rys. 22 

 
4900128  

rys. 23 
Do miejscowego oprys

 
4900110  

tylko dla modelu 456/457 
 

opryskiwacza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Warunki gwarancji 

 
 


